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BAB V  

KESIMPULAN   DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu, Implementasi 

Algoritma Fuzzy Logic Pada Sistem Monitoring dan Kontrol Kualitas Udara 

Berbasis Arduino Uno, maka penulisan dapat mengambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem yang telah dibangun dapat memonitoring dan kontrol terhadap 

kualitas udara secara real-time dengan menggunakan Fuzzy Logic 

metode Sugeno. 

2. Sistem yang telah dibuat dapat mendeteksi gas CO2 (Karbon 

Dioksida), gas CO dan suhu pada ruangan. 

3. Sistem yang dibuat memiliki tingkat keakuratan  sekitar 83.33% 

dengan nilai pembanding menggunakan simulasi aplikasi MATLAB.  

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk mengembangkan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

sensor dengan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi, sehingga hasil 

pemantauan kualitas udara dalam ruangan, khususnya gas CO₂, CO, 

dan suhu, dapat diperoleh dengan lebih akurat dan optimal.. 

2. Penambahan sensor yang peka terhadap oksigen (O2). 

3. Penambahan solar cell, yang berfungsi memanfaatkan sinar matahari 

yang dikonversikan menjadi arus listrik sehingga ramah lingkungan. 

4. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar sistem ini 

dilengkapi dengan fitur penyimpanan data riwayat (history) dalam 

database, sehingga data sebelumnya dapat dilacak dan dianalisis guna 

mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. 

5. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar sistem dilengkapi 

dengan sensor water level pada bagian penampungan air mist maker, 

guna memantau ketersediaan air secara otomatis dan memastikan 

sistem berjalan dengan optimal.


